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DVCAM Advantages 

フィールドユースをはじめ幅にい分踩の 

映像制作ニーズに応える先進のフォーマット DVCAM 


DVCAM は、機動性が求められる ENG やビデオレポートをはじめ、 

企業広報、アート、エンターテインメントなど、多種多様な映像コンテンツ制作の 
ために開発されたプ□用映像機器のフォーマツトです。 

既存の八ードウエア資産との接続性を維持しながら、撮影から編集までを 
フルデジタルシステムで行える豊富なラインアツプを用意しています。 


高画質•高音質を提供する 


家庭用 DV の記録•再生互換 


プロ用 デジタル フォーマット 

DVCAM は、軽快なフットワークが求められるフイールドユースのため 
に、 DV フォーマットをベースにソニーが開発したプ□用1/4インチデジ 
タル記録フォーマットです。 

DVCAM は、より高画質な映像を実現するために輝度信号と色信号を 
分けて記録するデジタルコンポーネント記録方式を採用しています。 
コンポジット方式に比べて信号の干渉や情報の減少が少なく、広帯 
域で高品質な信号処埋が行えます。色再現性にすぐれた映像が得ら 
れ、ダビング時の映像品質が損なわれることもありません。 

また、 PCM デジタル録音による2つの高音質モードを採用し、 DAT 並み 
の高音質が得られる16ビット 48 kHz モード (2 チャンネル)また肋2ビット 
32 kHz モード (4 チヤンネル)での収録、再生を選がすることができます。 


♦DVCAM フオーマットのサンプリング仕様 



記録方式：コンポーネント4:1:1量子化：8ビット 
圧縮： DV 1/5圧縮映像転送レート： 25 Mbps (圧縮後) 


48 kHz モード： 2 ch /1 6ビット、サンプリング周ぶ数 48 kHz 


32 kHz モード： 4 ch /1 2ビット、サンプリング周波数 32 kHz 


巧ミクロンのを定したトラックピッチ 


家庭用 DV のトラックピッチが10ミク□ンであるのにがして、 DVCAM は 
プ□ユースに必、要な高信頼性を確保するために、 1.5 倍の15ミク□ン 
を採用しています。また、ビデオ•才ーディオトラックに加えて、編集で 
は必須のインサート編集用トラック （ m *) を確イ呆してし、ます。 

* ITI : インサートアンドトラックインフ オメーシヨ ン 

参 DVCAM の記録トラックノ く夕ーン 


テープ走行方向綱 28 mm/ 秒) 



DVCAM は、家庭用 DV テープ ( SP モード)の再生互換機能(アダプタ 
-なし）を全機種塔載しています。 DVCAM 1000 シリーズでは、 
DVCPRO (25 Mbps ) 記録のテープおよび DV テープの再生にもお応 
しています。また、一部の機種では DV ( SP モード）記録にもが応して 
います。 

《 DV ( SP モード）での収録時、まれにきれいなつなぎ録りができなしにとがあります。 
より信頼性の高い画像を得るためには、 DVCAM テープをお使いになり 、 DVCAM 
での収録をお勧めします。 

《 DVCAM テープを使用し、 DV 記録を行うと表記時間の約1 .5 倍の記録が可能です。 

HD 信号へのアップコンバートに対応 

地上デジタル放送の開始により、 HD コンテンツの需要が高まってい 
ます。 DSR - 2000 A /1800 A /1600 A は、オプションボードを装着する 
ことで HD SDI 信号へのアップコンパートにお応します。 


フィールドおがに対応した 長時間記録 

DVCAM フォーマットの大きな特長として長時間記録があげられます。 
幅 6.35 mm 、 トラック幅15ミクロンのテープに高密度記録な術によっ 
て十分な信号出力を確保するとともに、ミニカセットで最長40分、スタ 
ンダードカセットでは最長184分*収録が可能です。 

*184み記ままは PDV -184 MEM 、 PDV -184 ME 、 PDV -184 N カセット使用時。 


DVCAM テープに 
言己録できる時間(分） 

184 

124 

94 

64 

40 

34 

12 

DVCAM 記録時(分） 

184 

124 

94 

64 

40 

34 

12 

DV ( SP ) 記録時(分） 

276 

186 

141 

96 

60 

51 

18 
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k 最低被写体照度 3 ルクス。低照度下や暗い被写体の撮影に威力。 

よりクリアな画質を提供する高性能レンズと1/3型 3 CCD を塔載。 
kDVCAM / DV * フォーマットを切り換え記録。 

マニュアル設定とフルオート撮影が可能な使いやすいマニュアル/オート機能。 
k よりきめ細かな明るさ調整が可能な24ステップのマニュアルアイリス。 

い見認性に優れた大型ビューファインダーと、明るく、屋外でも見やすいハイブリッド 
液晶 モニターを 塔載。ビュー ファインダーと 波晶 モニターの 同時使用が可能。 

*DV 記録は、 SP モードのみ。 


DVCAM カムコーダー 

iDSR-PD170 

希望小売価格472,500円(税抜価格450,000円） 


DVCAM Lineup 

多彩なラインアップで制作ニーズに応える DVCAM ファミリー。 


iDVCAMj 


DVCAM カムコーダー 



DVCAM カムコーダー 

iDSR-450WSL 

希望小売価格1，764,000円(税抜価格1，680,000円） < 
DVCAM カムコーダー 

iDSR-400K 

希望小売価格1，554,000円術抜価格1，480,000円 ） I 
DVCAM カムコーダー 

の SR-400L 

希望小売価格1，365,000円脱抜価格1，300,000円） < 


※写真は DSR-400K です。 


12/3型 Power HAD EX CCD 搭載。 
k スミアレべルー 140 dB 、 感度 Fll 、 映像 SN 比 65 dB を実現。 

参 16:9/4:3のアスペクト切り換え （DSR-450WSL のみ）。 

ワイド CCD とデジタルシグナルプロセッシングの採用により、ワイド16:9/スタンダード4:3のアスぺク 
卜比切り換えが可能です。 

♦フイルム ライクな映像が記録できるプログレッシブモード (DSR-450WSL のみ）。 

29.97 PsF、 23.976 PsF のプログレッシブモードを搭載しています。23.976 PsF モードでは 2-3 およ 
び2-3-3-2プルダウンにか応し、秒間24コマの映画のような映像を高画質で撮影できます。 

♦低 消費電力。 

約 17W の低消費電力を実現したことで、長時間のオペレーションが可能です。 

♦2.5 型 LCD モニターを 搭載。 

撮影時や再生時の映像をカラー画面で確認できるだけでなく、タイムコードやオーデイオレベル 
などの ステータスの 確認も可能。 

参 最大 50W 出力のビデオライト接続端子を装備。 

•DVCAM フォーマットにくわえ、 DV(SP) フォーマットでの記録にが応。 

♦ メモリースティック•スロット搭載。撮影条件に合わせて設定したメニューを保存。別の DSR-400 
で読み出して同じ設定にすることができます。 

《DSR-400K にはフジ y ン製17倍ズームレンズがが属しています。 


1^^ 

’ 


Memory Stick 


^ DVCAM カムコーダー 

lODSR-250 



いを 照度下や暗ぃ被写体の撮影に威力。よりクリアな画質を提供する新開発 
のレンズ*1と1/3型 3 CCD を塔載。 

の VCAM / DV *2 フォーマットを 切り換え記録。 

いを 消費電力設計によりショルダータイプでトップクラスの長時間駆動を実現。 

*1 レンズは取り外せません。 

*2 DV 記録は、 SP モードのみ。 


希望小売価格682,500円(税抜価格650,000円） 




3 





















DVCAM Lineup 


DVCAM レコーター 


編集機能、ジョグダイヤル装備。各種 DV に 5Mbps) フォーマット再生互換確保。 

八イエイド DVCAM VTR モデル 





希望小売価格1，942,500円(税抜価格1，妨0,000円) 


、 DVCAM 、 DV ( SP / LP )、 他社製 DVCPRO (ミニ、し M カセット）など、 
すべての1/4インチ DV 記録テープ (25 Mbps ) をアダプターなしで再生可能。 
> ノントラッキング方式により再生互換能力が向上。 

>±1 倍速までのノイズレススロー再生やクリアなジョグオー巧才を実現。 
、各種アナログ； SDI 、 SDTI ( QSDI )、 i . LINK インターフェースを標準装備。 
、プリ リード編集機能を搭載(本機1台でテロップのスーパーインポーズ、オー 
デイオアフレコなどが可能）。 



^ HD アップコンバーターボード 

^DSBK-2020 

希望小売価格 504,000 円(税抜価格 480,000 円) 


DSR -2000 A 


> DSR - 2000/2000 A 用 HD アップコンバーターボーに 
、再生 互換のある全ての DV フォーマットテープ出カビデオ信号を HD SDI 
信号にアップコンバート可能。 

\HD SDI 信号出力はエンべデッドオーデイオに対応。 

> SD 入力 （ i . LINK 入力を除く）された信号を HD SDI 信号にアップコンバー 
卜して出力可能。 

《 DSR - 2000に装着する場合、 i . LINK 入出カボード DSBK -190( 販売完了）との同時装着は 
できません。 


《装着には別途 VT 民の有償バージョンアップが必要です。 
詳しくはサービス窓口にお問い合わせください。 



希望小売価格 735,000 円(税抜価格 700,000 円) 


、 DSR - 2000専用 HD アップコンバーターボード。 

> i . LINK インターフュースを装備し、 i . LINK 準拠の DV 入出力が可能。 
、再生互換のある全ての DV フォーマットテープ出カビデオ信号を HD SDI 
信号へアップコンバート可能。 

> エンべデッドオーデイオ対応。 

> SD 入力信号 ( i . LINK 入力を除く）された HD SDI 信号にアップコンバートし 
て出力可能。 

《 DSR - 200 0 A に D 沈 K - 2020を組み込んだ場合と同じ機能になります。 

《装着には別途 VTR の有償バージョンアップが必要です。 

詳しくはサービス窓口にお問い合わせ下さい。 


DVCAM を HD アップコンバートしたアプリケーション 

DSR - 200 0 A にオプションボード DSBK - 2020を装着することで、 DV 素材をアップコンパートした HD - SDI 出力により、 HDCAM などの放送機器と接続が可能。 
また、 RS -422 A 制御が可能なため、 HD - SDI を利用した編集システムのプレイヤーとしてご利用いただけます。 


iDVCAM J 




DVCPRO 


ちち! 成 


DSR-2000A 


DSBK- 2020 




HDCAM 

口 
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DVCAM レコーター 


[pVCAM / 



^ DVCAM プレーヤー 

Adsr 


1600A 

希望小売価格850,500円(税抜価格810,000円） 


kDVCAM 、 DV ( SP )、 他社製 DVCPRO (ミニ、し M カセット）など、すべての 
1/4インチ DV 記録テープ (25 Mbps ) をアダプターなしで再生可能。 
k 編集に便利な ±0.5 倍速までのスロー再生。1%精度のスローモーション映 
像をノイズレスで再生可能。 
k 各種アナロ义 i . LINK インターフェースを標準装備。 

オプションにより、 SDI 、 AES / EBU などのデジタル出力にもが応。 

\ ジョグやサーチによる編集ポイントの位置決め、再生時の音のスピード操作 
など、快適な制作環境を提供するクイックレスポンスメカニズムを搭載。 




^ HD アップコンバーターボード 

AdSBK-1820 

希望小売価格525,000円（税抜価格500,000円） 


— 1 ; 


kDSR -1800/1800 A および DSR -1600/1600 A 用 HD アップコンバーターボード。 
k 再生互換のある全ての DV フォーマットテープ出カビデオ信号を HD SDI 
信号にアップコンバート可能。 
kHD SDI 信号出力はエンべデッドオーディオにが応。 
kSD 入力 （ i . LINK 入力を除く）された信号を HD SDI 信号にアップコンバ 
ートして出力可能％ 

本 DSR -1800/1800 A のみ。 

^ SD のデジタルインターフェースの入出力にが応。 

《装着には別途 VTR の有償バージョンアップが必要です。 

詳しくはサービス窓口にお問い合わせください。 


DSR -1 500 A /2 とデジタル入出カボード DSBK -1 501のセツトモデル。 

充実した機能を集約し、操作性の向上と省スペースを実現。 

A —フラックサイズ DVCAM VTR 


■ ITM 

^^9 





DVCAM レコーダー 

DSR-1500A/2 PACK 

希望小売価格787,500円(税抜価格750,000円） 


kSDI 、 AES / EBU 入出力、コンポーネント-コンポジット、アナログ 
出力、 i . LINK インターフェースに対応。 

kDVCAM 、 DV ( SP )、 他社製 DVCPRO (ミニ、し M カセット）など、すべての 
1/4インチ DV 記録テープ (25 Mbps ) をアダプターなしで再生可能。 
k 編集に便利な ±0.5 倍速までのスロー再生*。1%精度のスローモーション映像 
をノイズレスで再生可能。 

PVCAM/DV ( SP モードのみ）両フォーマットでの記録にが応。 

* スロー再生は外部コントローラーからの制御が必要です。 





DVCAM レコーダー 

DSR-1800A 

希望小売価格1，344,000円(税抜価格1，280,000円） 


、 DVCAM 、 DV ( SP )、 他社製 DVCPRO (ミニ、し M カセット）など、すべての 
1/4インチ DV 記録テープ (25 Mbps ) をアダプターなしで再生可能。 

> 編集に便利な ±0.5 倍速までのスロー再生。1%精度のスローモーション映 
像をノイズレスで再生可能。 

、オーデイオクロスフェード機能により、編集ポイントでは音飛びやクリックノイズ 
のないスムーズな音声処理を実現。 

> 各種アナログ； i . LINK インターフェースを標準装備。 

オプションにより、 SDI 、 AES / EBU などのデジタル出力にもが応。 

、プリリード再生機能により、アフレコ時の信号デ^レイを解消。 


圍圍圍画 
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DVCAM Lineup 


DVCAM レつーダー 







■ ぉ 




為鄭调お 



、 DVCAM/DV ( SP モード）フォーマットの記録再生にが応。 

、 RS -422 A (編集プレーヤー化様)および RS -232 C インターフェースを搭載0 
\ より見やすくなった、 2.5 型液晶モニター搭載。 

\ オーディオコネクターを世界共通仕様に変更。 


t DVCAM レコーダー ※画面は ハメコミ 合成です。 

、 DSR-45A 

希望小売価格525,000円(税お価格500,000円） 




DVCAM レコーダー ※画面は ハ メコミ合成です。 

BDSR-50 

希望小売価格682,500円(税抜価格650,000円） 


> DVCAM / DV の記録.再生にが応。 DV ( SP モード)で最長276か*の記 
録が可能。 

* PDV -184 MEM /184 ME /184 N を使用し、 DV 記録モードで収録。 

、収録現場での映像再生や各種設定が容易にできる高解像度カラー液晶 
モニター （2.5 型）をフロンい巧、ルに塔載。 

、 コンポーネント、コンポジット映像入力に対応した26ピンカメラコネクターを装備。 


DVCAMHDD レコーター 




DVCAM ビデオディスクレコーダー 

DSR-DR1000A 


希望小売価格840,000円(税抜価格800,000円) 


、大 容量ハードディスク内蔵により12時間の長時間記録を実現。 

、 ±200%ノイズレス再生(バリアブル再生)が可能。 

> 外部 コントローラー 機器からの リモーにントロール により、編集区間を±200〇/〇*で 
再生可能な DMC 機能を搭載。 

、多彩な 記録機能(コンテ^ニユアス記録、インターバル記録、プリアラーム(外部 
トリガー)記録)を搭載。 

、 i . LINK 端子を標準装備し、 AV / C プロトコルと SBP 2 (Serial Bus Protocol ^ 
の2つのプロトコルをサポート。 

、 RS -422 A は、 VTR プロトコルにくわえ DISK プロトコルにもが応。 

、 イーサネット （1 腿 ASE ：- T /10 腿 ASE - TX ) インターフェースを標準装備し 、 FTP 
によるファイル転送が可能。 

* DMC 編集時は調相中に設定速度を超えるため、初期速度を±200%に設定することはできません。 
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DVCAM Functions [dvc^ 

機能比較 

DVCAM レコーター 


編集用 I ^ ポータブル ] 端末 


型番 




DSR-2000A 

DSR-1800A 

DSR-1600A 

DSR-1500A/2PACK 

DSR-50 

DSR-45A 

本体を望小売価格(税込） 

1,942,500円 

1,344,000円 

850,500円 

787,500円 

朗2,500円 

525,000円 



アナログ 


コンポジット 

♦ 

参 

• 

☆ 

♦ 

参 








出力のみ 

出力は標準 







コンポーネント 

♦ 

♦ 

• 

☆ 

♦ 

参 








出力のみ 

出力は標準 

入力はカメラ26ピン 






S 映像 ( Y / C ) 

♦ 

♦ 

参 

☆ 

♦ 

参 








出力のみ 

出力は標準 




映 

像 



カメラ26ピン 

— 

— 

— 

— 

参 

— 


全 

デジタル 


SDI 

♦ 

☆ 

☆ 

♦ 

— 

— 


力 






出力のみ 








SDTI ( QSDI ) 

♦ 

— 

— 

♦ 

— 

— 





し LINK 



出力のみ 









♦ 

♦ 

参 

♦ 

♦ 

♦ 






6ピン 

6ピン 

6ピン 

6ピン 

6ピン 

4ピン 



アナログ 


XLR タイプ 

♦4 ch 

参 4 ch 

♦ 4 ch 

☆ 

♦ 4 ch 

垂 4 ch 

端 

音 






出力のみ 

出力は標準 

入力 

出力のみ 

子 

A 



ピン 

♦1 ch 

♦1 ch 

参 1 ch 

♦1 ch 

参 4 ch 

♦ 4 ch 


出 




モニター出力のみ 

モニター出力のみ 

モニター出力のみ 

モニター出力のみ 

出力/モニター出力 

入力/モニター出力 


力 

デジタル 


AES/EBU 

♦ 

☆ 

☆ 

参 

一 

一 








出力のみ 





タイムコード 



♦ 

参 

♦ 

♦ 

♦ 

参 








出力のみ 






RS -422 A 



♦ 

参 

♦ 

♦ 

— 

♦ 











編集精度は 











PREROLL & PLAY となります 


モ 

TBC (15 ピン） 

♦ 

♦ 

♦ 

— 

— 

— 


1 

卜 

RS -232 C 

— 

— 

— 

— 

— 

♦ 



コントロール S 

— 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 



フットスイッチ 

— 

— 

— 

— 

♦ 

— 



LANC 

— 

— 

— 

— 

♦ 

♦ 


再生互換 

DVCPRO (25 Mbps ) 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

— 

— 




DV ( LP ) 

♦ 

— 

— 

— 

— 

— 


DV 記録 ( SP のみ） 

— 

— 

— 

♦ 

♦ 

♦ 


デジタルスロー再生 

±1倍 

±0.5 倍 

±0.5 倍 

±0.5 倍 

— 

±1/3 


プリリード再生/編集 


• 

♦ 

— 

— 

— 

— 







再生のみ 






デジタルジョグサウンド 

• 

♦ 

♦ 

• 

A 

A 

機 








外部制御 

外部制御 

か部制御 

才ーディオクロスフエード編集 

♦ 

♦ 

— 

— 

— 

— 

能 

ゲンロック機能(外部同期） 

参 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 


コントロールパネルによる編集 

• 

— 

— 

— 

— 

— 


ビデオプロセスコントロール 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

• 


(輝度/お度/色相調整） 


メニュー 

メニュー 

メニュー 

メニュー 

メニュー 


才ーディオレべルコントロール 

参 

♦ 

— 

♦ 

♦ 

♦ 







入力のみ 


入力のみ 

入力のみ 



クリップリンクの読み取り 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

— 

— 


インデックス 

— 

— 

— 

— 

♦ 

♦ 


電源電圧 

[ac 


AC 100 V 

AC 100 V 

AC 100 V 

AC 100 V 

— 

AC 100 V 

- 





50/60 HZ 

50/60 HZ 

50/60 HZ 

50/60 HZ 


50/60 HZ 

般 



DC 

— 

— 

— 

— 

DC 12 V 

— 


消費電力 

120 W 

95 W 

65 W 

55 W 

18 W 

22 W 


LCD モニター 



一 

一 

一 

一 

♦ 

• 

そ 

の 









カラー 2.5 型 

カラー 2.5 型 

他 

ワイヤレスリモコン 

— 

— 

— 

— 

— 

♦ 


☆オプションか応 

A テープフォーマットの違い ( DVCAM / DV ) やテープの状態などによっては音声が出なかったり途切れたりすることがあります。 
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DVCAM Specifications 

DVCAM カムコーダーの主な仕様 


DVCAM カムコーダー 



1 DSR-450WSL | 

DSR-400K/400L 

力 

と 

5 

撮像素子 

2/3型 Power HAD EX CCD (アスペクト比 1 6:9/4:3スイッチャブル） 

2/3型 Power HAD EX CCD (アスペクト比 4:3) 

有効画素致 

980( H ) x 988( V ) 

980( H ) X 988( V ) 

内蔵フィルター 

1:クリアー 

2：1/4 ND 

3：1/16 ND 

4：1/64 ND 

1 :クリアー 

2：1/4 ND 

3:1/1 6 ND 

4：1/64 ND 

レンズマウント方ま 

ソニー2/3型バヨネットマウント 

ソニー 2/3 型バヨネットマウント 

信号方式 

EIA 標準方式、 NTSC カラー方ま 

EIA 標準ちま、 NTSC カラー方ま 

走査方式 

525/59.94 し 525/29.97 P 、525/23.976 P 

2:1インターレース、走査線数525本、60フイールド/秒 

走査周波数 

水平：15.734 kHz ま直：的. 94 kHz 

水平：15.734 kHz ま直：的. 94 kHz 

同期方ま 

内部同期 GENLOCK 端子への入力 （ VBS 信号または BS 信号)でか部同期 

内部同期 GEN LOCK 端子への人力 （ VBS 信号または BS 信号)でか部同期 

水平解像度 

850 TV 本 (4 :3モード）、 800 TV 本 （1 6:9モード） 

920 TV 本 

最低被写体照度 

0.5 lx ( F 1.4、+36 dB 、 シャッターオフ）、0.031 x (16 フレーム蓄積スローシャッターモード） 

0.5 lx ( F 1.4 lx 、+36 dB ) 

感度 

F 11(2000 IX 、 標準値） 

F 11(2000 IX 、 標準値） 

スミアレべル 

-140 dB (標準値） 

-140 dB (標準値） 

映像出カレベル切換 

一3、0、+ 3、+ 6、+ 9、+ 12、+ 18、+ 24、+ 30、+ 36 dB 

-3、0、+ 3、+ 6、+ 9、+ 12、+ 18、+ 24、+ 30、+ 36 dB 

電子シャッター 

1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 (525/59.94 i モード） 

1/40、1/60、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 (525/29'97 P モード） 

1/32、1/48、1/96、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 （525/23.976 モード） 

OFF 、 1/100、1/125、1/250、1/500、1/1:000、1/2,000秒 

クリアスキャン 

60〜6000 Hz 

60〜6000 Hz 

スローシャッター 

1/30、1/15、1/10、1/7.5、1/6、1/4.3、1/3.8、 1/1.9 秒り〜8、16フレーム） 

一 

映像 SN 比 

65 dB (標準値） 

65 dB (標準値） 

レジストレーシヨン 

0.0 5% Jii 下(全ゾーン、レンズなし） 

レンズなし） 

入/出力端子 

M に入力 

XLR タィカピン(凹） 

XLR タイプ3ピン（凹） 

VF 端子 

20ピン 

20ピン 

リモート 

8ピン 

— 

LENS 端子 

2/3型レンズ用12ピン 

2/3型レンズ用12ピン 

V 

T 

R 

部 

テープサイズ 

スタンダード/ミニ（アダプターなし） 

スタンダード/ミニ（アダプターなし） 

記録•再生時間 

DVCAM モード 

スタンダード （ PDV -184 MEM 使用時）：184み 
ミニ ( PDVM -40 MEM 使用時）：40み 

スタンダード ( PDV -184 MEM 使用時）：184み 
ミニ ( PDVM -40 MEM 使用時）：40み 

DV ( SP ) モード 

スタンダード （ PDV -184 MEM 使用時）： 276み 
ミニ （ PDVM -40 MEM 使用時）： 60み 

スタンダード （ PDV -184 MEM 使用時）： 276分 
ミニ （ PDVM -40 MEM 使用時）：60分 

早送り/巻き戻し時間 

約2分30秒（スタンダード PDV -184 MEM ) 

約45秒（ミニ DVM 60/ PDVM -40 MEM ) 

約2々30秒（スタンダード PDV -184 MEM ) 

約45秒（ミニ DVM 60/ PDVM -40 MEM ) 

映像 SN 比 

輝度： 55 dBJii 上 

輝度： 55 dB 凶上 

音声ひずみ率 

0.1 2% Ji (下 （1 kHz 基準レベル、 48 kHz ) 

0.12%]^(下（化化基準レべル、 48 kHz ) 

出 

i 

子 

A 

力 

電源端子 (DC IN ) 

XLR タィプ4ピン(助 

XLR タイプ4ピン（凸） 

GEN LOCK 

BNC 、1.0 VP - P 、 75 Q 

BNC 、1.0 VP - P 、 75 D 

アナログコンポジット 

BNC 、1.0 VP - P 、 75 Q ( CBK - SC 01 使用） 

— 

オーディオ CH -1/ CH -2 

XLR タイプ3ピン（凹） X 2、一60 dBu 、3 kQ ±4 dBu 

XLR タイプ3ピン（凹） X 2、一60 dBu 、3 kD ±4 dBu 

タイムコード入力 

BNC 、0.5 〜 18 Vp - p 、10 kQ 

BNC 、0.5 〜 18 Vp - p 、10 kQ 

ワイヤレスレシーパーを苗子 

7 ピン 

7 ピン 

出 

力 

電源端子 (DC OUT ) 

DC 12 V 丸型 4 ピン（凹） 

DC 12 V 丸型 4 ピン（凹） 

SDI 

BNC (別売の CBK - SD 01 装着時） 

— 

モニター(コンポジット） 

BNC 、1.0 VP - P 、 75 Q 

BNC 、1.0 VP - P 、 75 Q 

アナログコンポジット 

BNC 、1.0 VP - P 、 75 Q 

— 

才-ディオ CH -1/ CH -2 

ピンジャック、 一 lOdBu 、47 kQ 

ピンジャック、 一 lOdBu 、47 kQ 

DV 

し LINK ( DV 出力）：6ピンにック付き） （ IEEE 1394 準拠） 

し UNK ( DV 出力）： 6ピン（ロック付き） （ IEEE 1394 準拠） 

タイムコード 

BNC 、1.0 VP - P 、 75 Q 

BNC 、1.0 VP - P 、 75 Q 

バッテリーターミナル 

5ピン 

5ピン 

イヤホン 

ミニジャック 

ミニジャック 

ビデオライト 

2ピン（凹） 50 W まで 

2ピン（凹） 50 W まで 

般 

電源 

DC 12 V (11~17 V ) 

DC 12 V (11~17 V ) 

消費電力 

約 17 W (ビューファインダー含まず、記録時、カラー LCD オフ時） 

約 17 W (ビューファインダー急まず、記録時、カラー LCD オフ時） 

使用温度 

〇〜40で 

〇〜40で 

使用湿度 

25-85% RH (結露のないこと） 

25-85% RH (結露のないこと） 

保を温度 

-20 〜+60で 

-20 〜- hscrc 

質量 

約 3.9 kg (本体のみ） 

約 3.9 kg (本体のみ） 

約 6.5 kg (ビューファインダー、マイク、テー义バッテリーパック BP - GL 65、 レンズ装着時） 

かお寸法(幅 X 高さ X 奥行） 

約 146 X 268 X 328 mm 

約 146 X 268 X 328 mm 

ビ 

二 L 

1 

フ 

ア 

ィ 

ノタ 

1 

ブラウン管 

1.5 型、白黒 

1.5 型、白黒 

インジケーター 

REC / TALLYX 2、 BATT 、 SHUTTER、GAIN UP 

REC / TALLYX 2、 BATT 、 SHUTTER、GAIN UP 

解像度 

600 TV 本 

600 TV 本 

電源電圧 

DC 12 V (10.5~17 V ) 

DC 12 V (10.5~17 V ) 

消費電力 

約 2.4 W 

約 2'4 W 

質量 

約 620 g 

約 620 g 

最大外形寸法(幅 X 高さ X 奥斤） 

約 241 X 91 X 203 mm 

約 241 X 91 X 203 mm 
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DVCAM カムコーダー 


[pVCAM 7 





DSR-250 

DSR-PD170 


撮像素子 

1/3型 CCD 、 3板ま 

1/3型 CCD 、 3板ま 


総画素数(有効画素致） 

38万画素 X 3 (34 万画素 X 3) 

38万画素 X 3 (34 万画素 X 3) 


内蔵フィルター 

ND フィルター: ND 1 (1/4)、 ND 2(1/32) 

ND フイ J レタ : ND 1 (1/4)、 ND 2(1/32) 


撮像方ま 

インターライン転送方式 

インターライン段送方ま 


信号方式 

EIA 標準方ま、 NTSC カラー方ま 

曰 A 標準方式、 NTSC カラー方ま 


走査ちま 

2:1インターレース、走査線数525本、60フィールド/砂、プログレッシブスキャン 

2:1インターレース、走査線致525本、60フィールド/秒、プログレッシブスキャン 

力 

メ 

走査周波数 

水平：15.734 kHz 、 ま直：59.94 Hz 

水平：15.734 kHz 、 ま直：的. 94 Hz 

1 

同期方ま 

内部同期 

内部同期 


最低被写体照度 

4ルクス 

3ルクス 


映像出カレベル切換 

0、+ 3、+ 6、+ 9、+ 12、+ 15、+ 18 dB 

0、+ 3、+ 6、+ 9、+ 12、+ 15、+ 18 dB 


ホワイト/くランス 

才ート追尾/屋外 (5,800 K ) /屋内 (3,200 K ) /ワンプッシュオート 

才ート追尾/屋外 (5,800 K ) /屋内 (3,200 K ) /無限遠/ワンプッシュオート 


シャッタースピード 

才ート/マニュアル（1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/90、1/100、 

1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/725、1/1000、1/1500、 

1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、 1/10000) 

才ート/マニュアル（1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/90、1/100、 

1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/725、1/1000、1/1500、 

1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、 1/10000) 


カラーパー 

あり 

あり 


テープ速度 

28.2 mm / 秒 ( DVCAM )、18.8 mm / 秒 (DV SP モード） 

28.2 mm / 秒 ( DVCAM )、18.8 mm / 秒 (DV SP モード） 

V 

T 

録画時間 

184分 ( DVCAM 記級、270み (DV SP モード)、 [ PDV -184 ME 使用時] 

40分 ( DVCAM 記録)、60分 （DV SP モード)、 [ PDVM -40 ME 使用時] 

40み ( DVCAM 記録)、60分 (DV SP モード)、 [ PDVM -40 ME 使用時] 

R 

部 

テープサイズ 

スタンダード/ミニ（アダプターなし） 

ミニ 

タイムコード 

DF/NDF 

DF/NDF 


ヮィド 

アスペクト比16:9が応 

アスペクト比16:9巧応 


電源 

DC 12 V (11 〜 17 V ) 

DC 7.2 V (バッテリー)、 DC 8.4 V ( AC アダプター) 


消費電力 

10.5 W 施晶ディスプレイ OFF 、 ビューファインダー ON 、 記録時） 

12 .1 W 施晶ディスプレイ ON 、 ビューファインダー OFF 、 記録時） 

4.7 W 施晶ディスプレイ OFF 、 ビューファインダー ON 、 記録時） 

5.4 W 煉晶ディスプレイ ON 、 ビューファインダ ー OFF 、 記録時） 


かお寸法(幅 X 高さ X 奥行） 

242 X 251 X 509 mm 

133 X 180 X 456 mm 煤起部含まず） 


質量 

約 3.5 kg (本体のみ)/約 4.9 kg ( VF 、 マイク、 BP 丄40、テープ含む） 

約 1.6 kg (本体のみ、マイク、バッテリー、テープ含まず） 


動作温度 

〇〜40で 

〇〜40で 

保を温度 

-20 — hscrc 

-20 〜~ hscrc 


入/出力端子 

し LINK ( DV 入出力）：6ピン（ロック付き） （ IEEE 1394 準拠） 

S 映像入出力：4ピンミニ DIN 
映像入出力：ピン、モニター出力 ： BNC 
才ーディオ入出力：ピン X 2( ステレオ） 

才ーディオ入力：リア -.. XLR タイプ3ピン（凹） X 2 
フロント ••• XLR タイプ3ピン（凹） 

LANC : ステレオミニミニ 

DC 入力： XLR タイプ4ピン（凸）、ヘッドホン端子：ステレオミニ 

し LINK ( DV 人出力）：4ピン （ IEEE 1394 準拠） 

S 映像入出力：4ピンミニ DIN 

映像入出力：ピン 

才ーディオ乂出力：ピン X 2 

才ーディオ入力： XLR タイプ3ピン（凹） X 2 

LANC : ステレオミニミニ 
ヘッドホン端子：ステレオミニ 

ズ 

ズーム比 

12倍電動（デジタル48倍）（連続可を速） 

12倍電動（デジタル48倍）（連続可を速） 

1 

ム 

レンズ/フイルター径 

f =6.0〜72.0 mm 、 F 1.6 〜 2.4/58 mm 

f = 目.〇〜 72.0 mm 、 F 1 ぶ〜 2.4/58 mm 

レ 

フ オー カス 

才ート/手動（リング)/無限遠/ワンプッシュオート 

才ート/手動（リング)/無限遠/ワンプッシュオート 

X 

ァィリス 

才ート/マニュアル（リング） 

才ート/マニュアル 

ビュ 

.-ファインダー 

1.5 型白黒 CRT 

0.44 型白黒プレシジョン LCD 

LCD 

20万画素 TFT アクティブマトリックスカラー LCD 2.5 型 

21万画素 TFT アクティブマトリックスカラー LCD 2.5 型 
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DVCAM Specifications 

DVCAM レコーダーの主な仕様 


DVCAM レ—ター 


DSR-2000A 

DSR-1800A 




I 占-—-- 一 一 

■1— - * ■ DSR-1500A/2 PACK 



,*， 却 

— ■ 

DSR-1600A 
nsR-i snnA /ウ pack 





D0R-2000A 

— J DSR-1800A 

— "■ 1 ^ DSR-1600A 



DSR-2000A 

DSR-1800A 

DSR-1600A 

DSR-1500A/2 PACK 

映像入力 

アナログ 

リファレンスビデオ… BNCX 2( ループスルー) 

リファレンスビデオ… BNCX 2( ループスルー) 

リファレンスビデオ… BNCX 2( ループスルー) 

リファレンスビデオ… BNCX 2( ループスルー) 



コンポジット... BNCX 2( ループスルー) 

コンポジット... BNCX 2( ループスルー) 


コンポジット... BNCX 2( ループスルー) *1 



コンポーネント ••• BNCX 3 ( Y / R - Y / B - Y ) 

コンポーネント BNCX 3 ( Y / R - Y / B - Y ) 


コンポーネント ... BNCX 3" 



S 映像.. .4 ピンミニ DINX 1 

S 映像.. .4 ピンミニ DINX 1 


S 映像… BNCX 2 *i 


デジタル 

SDI ... BNCX 2( アクティブループスルー) 

SDI ... BNCX 2 (アクティブループスルー) 


SDI ... BNCX 1 (アクティブループスルー ) *2 



SDTI ( QSDI )... BNCX 1 

※オプションの DSBK -1801 使用時 


SDTI ( QSDI )... BNCX 1 が 



し LINK ( DV ) … IEEE 1394 6ピン X 1 

し LINK ( DV ) … IEEE 1394 6 ピン X 1 


し LINK ( DV ) … IEEE 1394 6ピン X 1 

映像出力 

アナログ 

リファレンスビデオ… BNCX 1 

リファレンスビデオ… BNCX 1 

リファレンスビデオ… BNCX 1 

コンポジット... BNCX 3 *i 



コンポジット... BNCX 3 

コンポジット… BNCX 2 

コンポジット... BNCX 2 

コンポーネント ... BNCX 3 ( Y / R - Y / B - Y )" 



コンポーネント ••• BNCX 3 ( Y / R - Y / B - Y ) 

つンポーネント ... BNCX 3 ( Y / R - Y / B - Y ) 

つンポーネント ... BNCX 3 ( Y / R - Y / B - Y ) 

S 映像… BNCX 2 *i 



S 映像.. .4 ピンミニ DINX 1 

S 映像.. .4 ピンミニ DINX 1 

S 映像.. .4 ピンミニ DINX 1 



デジタル 

SDI ... BNCX 3 

SDI ... BNCX 2 

SDI ... BNCX 2 

SDI ... BNCX 2*2 



SDTI ( QSDI )... BNCX 1 

※オプションの DSBK -1 801または 

※オプションの DSBK -1 601または 

SDTI ( QSDI )... BNCX 2*2 



し LINK ( DV ) … IEEE 1394 6 ピン X 1 

DSBK -1820 使用時 

DSBK -1820 使用時 

し LINK ( DV ) … IEEE 1394 6 ピン X 1 




し LINK ( DV ) … IEEE 1394 6 ピン X 1 

し LINK ( DV ) … IEEE 1394 6ピン X 1 


音声入力 

アナログ 

才ーディオ(か1〜 4)... XLR タイプ3ピン（凹） X 4 

才ーディオ(か1〜 4) ... XLR タイプ3ピン（凹） X 4 

— 

才ーディオ.. . XLR タイプ 3 ピン（凹） X 2 


デジタル 

AES / EBU ... BNCX 2 

AES / EBU ... BNCX 2 


AES / EBU ... BNCX 2 




《•オプションの DSBK -1801 使用時 



音声出力 

アナログ 

才ーディオ.. . XLR タイプ3ピン（凸 ） X 4 

才ーディオ.. . XLR タイプ3ピン（凸 ） X 4 

才ーデイオ… XLR タイプ3ピン（凸 ） X 4 

才ーディオ… XLR タイプ 3 ピン（凸 ） X 2 



才ーディオモニター…ピン X 1 

才ーディオモニター…ピン X 1 

才ーデイオモニター…ピン X 1 

才ーディオモニター…ピン X 1 


デジタル 

AES / EBU ... BNCX 2 

AES / EBU ... BNCX 2 

AES/EBU •••目 NCX 2 

AES / EBU ... BNCX 2 




※オプションの DS 目 K -1801 使用時 

※オプションの DS 目 K -1601 使用時 


そのイ也入/出力 


タイムコード入力... BNCX 1 

タイムコード入力... BNCX 1 

タイムコード出力… BNCX 1 

タイムコード入力... BNCX 1 



タイムコード出力... BNCX 1 

タイムコード出力… BNCX 1 

リモート... RS -422 A ( D - sub 9 ピン）、 

タイムコード出力... BNCX 1 



リモ-卜 ... RS -422 A ( D - sub 9 e > X 2)、 TBC (15 e > X 1) 

リモ-卜 ... RS -422 A ( D - sub 9 e >)、 TBC (15 b » 

TBC (15 ピン） 

リモート ... RS -422 A ( D - sub 9 ピン） 



ヘッドホン ••- ステレオ + 票準ジャック X 1 

コントロール S (ステレオミニ） 

コントロール S (ステレオミニ） 

コントロール S (ステレオミニ） 




へッドホン...ステレオ標準ジャック X 1 

へッドホン...ステレオ標準ジャック X 1 

ヘッドホン…ステレオ標準ジャック X 1 

電源 

AC 100 V ' 50/60 HZ 

AC 100 V 、50/60 HZ 

AC 100 V 、50/60 HZ 

AC 100 V ' 50/60 HZ 

消費電力 

120 W 

95 W 

65 W 

55 W 

外形寸法(幅 X 高さ X 奥行） 

約 427 X 174.5 X 495.5 mm (突起部含まず） 

約 427 X 174 X 400 mm 煤起部含まず） 

約 427 X 174 X 400 mm 煤起部含まず） 

約211 X 137 X 420 mm (突起部きまず） 

質量 

約 18 kg 

約 13 kg 

約 13 kg 

約 6 kg 


*1 DSR -1500 A /2 PACK は、コンポジット、コンポーネント、 S 映像端子を兼用しています。 
ホ2 DSR -1500 A /2 PACK は、 SDI、SDTI ( QSDI ) 端子を兼用してし、ます0 


DVCAM レコーター 


DVCAMHDD レつーター 


DSR-45A 

DSR-50 


※画面は 

/、メコミ合成です0 


DSR-45A 


※画面は 

ハメコミ合成です。 



DSR-45A DSR-50 


映像入力 

アナログ 

コンポーネント ... BNCX 3 

コンポジット... BNCX 1 



コンポジット… BNCX 1、 

リファレンスビデオ ---BNCXI 



REF ... BNCX 1、 

S 映像.. .4 ピンミニ DINX 1 

S 映像.. .4 ピンミニ DINX 1 


デジタル 

i . LINK ( DV )- IEEE 1394 4 tf > X 1 

し LINK ( DV ) - ■ - IEEE 1394 6ピン X 1 

映像出力 

アナログ 

コンポジット… BNCX 1、 

コンポジット... BNCX 2 



コンポーネント ... BNCX 3 

コンポーネント •• • BNCX 3 ( Y / R - Y / B - Y ) 



S 映像.. .4 ピンミニ DINX 1 

S 映像.. .4 ピンミニ DINX 1 


デジタル 

i . LINK ( DV )- IEEE 1394 4 tf > X 1 

し LINK ( DV ) - ■ - IEEE 1394 6ピン X 1 

音声入力 

アナログ 

オーディオ••■ピン X 4 

才ーディオ ( ch 1 ~ ch 4) - - - XLR タイプ3ピン（凹） X 4 
(ステレオ右、左 X 2) 

音声出力 

アナログ 

才ーディオ... XLR タイプ3ピン（凸 ） X 4 

才ーディオ••■ピン X 4 
オーディオモニタ——ピン X 1 

カメラ入力 

— 

CAMERA -•-26 ピン X 1 

そのイ也入/出力 


LANC …ステレオミニミニ X 1 

タイムコード入力 ---BNCXI 



タイムコード入力... BNCX 1 

タイムコード出力 ---BNCXI 



タイムコード出力… BNCX 1 

リモート•••ステレオミニ X 1 



コントロール S …ステレオミニ X 1 

DC 12 V 入力-- - XLR タイプ4ピン X 1 



ヘッドホン…ステレオミニ X 1 

コントロール S (ステレオミニ） 



リモート入出力... RS -422 A ( D - sub 9 ピン X 1) 

業務用コントロール.-■ステレオミニ X 1 



RS -232 C ( D - sub 9 ピン X 1) 

ヘッドホン---標準 X 1 

電源 

AC 100 V . 50/60 HZ 

DC 12 V 

消費電力 

22 W 

15 W 

かお寸法(幅 X 高さ X 奥行） 

212 X 98 X 392.8 mm (突起部含む） 

279 X 99 X 315 mm (突起部含む） 

質量 

約 4.6 kg 

約 3.9 kg (本体のみ） 



DSR-DR1000A 


¥ *■■■ 

lOL-.. 

DSR-DR1000A 、• L 主 ^ 


I DSR-DR1000A 

映像入力 

アナログ 

リファレンスビデオ-.. BNCX 2 (ループスルー) 
コンポジット ■.. BNCX 2 
コンポーネント ... BNCX 3 

S 映像… BNCX 2 

※コンポジット、コンポーネント、 S 映イ象は端子兼用 

デジタル 

i . LINK ( DV )--- IEEE 1394 目ピン X 1 

SDI---BNCXI 

映像出力 

アナログ 

コンポジット... BNCX 1 
コンポーネント ... BNCX 3 

S 映像… BNCX 2 

SUPER-■-BNCXI 

※コンポジット、コンポーネント、 S 映イ象は端子兼用 

デジタル 

i . LINK ( DV )--- IEEE 1394 目ピン X 1 
SDI --- BNCX 2 

音声入力（アナログ） 

才ーディオ(か1〜か4) • • - XLR タイプ3ピン（凹) X 2 

音声入力（デジタル） 

AES / EBU ... BNCX 2 

音声出力（アナログ） 

才ーディオ(か1〜か4) - - - XLR タイプ3ピン（凸 ) X 2 
オーディオモニタ——ピン X 1 

音声出力（デジタル） 

AES / EBU ... BNCX 2 

そのイ也入/出力 

タイムコード入力... BNCX 1 

タイムコード出力… BNCX 1 

リモート… D - sub 9 ピン X 2 

ネットワ-ク… RJ -45(10 BASE - T /100 BASE - TX ) X 1 

コントロール...ミニジャック(付属のリモコン RM 丄 G 2 用） 

電源 

AC 100 V . 50/60 HZ 

消費電力 

75 W 

かお寸法(幅 X 高さ X 奥行） 

約21 0 X 130 X 422 mm (突起部含まず） 

質量 

約 7.5 kg 


※ノンリニア編集等を目的としてし LINK を通じて DVCAM 機器とパソコンを接続する場合、その機能はコントロールを斤うパソコンまたはアプリケーシヨンソフトに大きく化をするため、 
各ハ°ソコン機器メーカーまたはアプリケーシヨンソフトメーカーにご確言忍いただけますようお願いいたします。 
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Optional Accessories [dvca^ 

多様な制作環境をサポートする DVCAM ファミリーの充実したアクセサリー & 周辺機器 


♦カ ムコーダー用アクセサリー ♦ 


4 

アナログコンポジット入カボード 

CBK-SC01 

希望小売価格157,500円 
嫩抜価格150,000円） 

■I り;腸リ化ィ1 



SDI 出カボード 

CBK-SD01 

希望小売価格126,000円 
嫩抜価格120,000円） 

■I り;邮删1 



希望小売価格246,750円 
嫩は価格235,000円） 

■|り;邮届1 


=脚ァダプター 

VCT-U14 

を望小売価格21,000円 
臘抜価格20,000円） 

■|り;化ィ|リルイ ■ BiHiiMiB ■iW; おィ眉 



マイクホルダー 

CAC-12 

を望小売価格15,750円 
嫩抜価格15,000円） 



UHF シンセサイザ-トランスミッター (B 型規格） 

WRT-850 



エレクトレットコンデンサ - マイクロホン ( 鋭指向性 ) 

ECM-674 

希望小売価格42,000円 
嫩抜価格40,000円） 



エレクトレットコンデンサ - マイクロホン臘指向性） 

ECM-673 

希望小売価格36,750円 
嫩抜価格35,000円） 

LIdifiiiim 



UHF ワイヤレスマイクロホンバッケ_ジ （B 型規格）キヤリングケース 


UWP-C1 

希望小売価格68,250円 
嫩抜価格65,000円） 


LC-DS300SFT 

希望小売価格46,200円 
嫩抜価格44,000円） 


4 

リモコン.=脚 

DA-37S セット (スリックな製） 
を望小売価格430,500円 
(税抜価格410,000円） 


A 

リモコン=脚 

VCT-PG11RMB 

希望小売価格115,500円 
臘抜価格110,000円） 

可変速ホイールズーム、フォーカスを 
備えた リモコン RM-1BP を標準装備し 
たプロ仕様兰脚。スライドプレートに 
より前後バランスの調整が可能。 

1^333^ 


為 

リモコン 

RM-1BP 

希望小売価格21,000円 
嫩抜価格20,000円） 

ホイールズーム機能を備えた LANC 
接続のリモコン。 95l2〜95 35mm の 
パン棒に取り付け可能。 


♦カム コーダー & VTR 用バッテリー、アダプター、その他 ♦ 


J 

AC ァダプター 

AC-DN10 

を望小売価格的,300円 
嫩抜価格66,000円） 




インフォリチウムイオンバッテリー 

BP-GL65 

を望小売価格311500円 
嫩抜価格30,000円） 



インフォリチウムイオンバッテリー 

BP-GL95 

を望小売価格47,250円 
(税抜価格45,000円） 

FFlil 而 ？ FH B'MiBI'1'J ■■ 卜 1 ホ刊 if 




バッテリーチヤージヤー 

BC-L70 

希望小売価格71,400円 
嫩抜価格68,000円） 

■I り; Bli イ删 ■ BiHiiMiB 


0 

バッテリーチャージヤー 

BC-M150 





♦ 

リチヤージヤカいた/テリーパック 

NP-F970 

希望小売価格18,900円 
嫩は価格18,000円） 


♦ i 丄 INK ケーブル ♦ 

し LINK ケーカレ （6 ピンー6ピン） 

QVMC-IL6635B (3.5m) 

希望小売価格5,565円 
(税抜価格5,300円） 

BVMC-IL6615B(1.5m) 

を望小売価格3,465円 
嫩抜価格3,300円） 


し LINK ケーブル (4 ピンー6ピン） 

OVMC-IL4635B (3.5m) 

希望小売価格4,620円 
(税抜価格4,400円） 

VMC-IL4615B(1.5m) 

希望小売価格2,940円 
(税抜価格2,800円） 


し LINK ケーブル （4 ピンー4ピン） 

VMC-IL4435B (3.5m) 

希望小売価格3,4朗円 
(税抜価格3,300円） 

VMC-IL4415B(l.5m) 

希望小売価格2,310円 
(税は価格2,200円） 

VMC-IL440 犯 (0.8m) 

希望小売価格1,995円 
嫩抜価格1,900円） 


舞* 

RM-B750 DXF-51 

希望小売価格525,000円 希望小売価格204,750円 

嫩抜価格500,000円） 嫩は価格195,000円） 

瓜付を具 A-8274-968-B が'必敦 



カムライトセット A 

UC-D200A ( 日本ビデオシステムな製） 
希望小売価格41,790円 
嫩抜価格39,800円） 




UHF シンセサイザーチューナーユニット （A/B 型規格) 

WRR-855 



カメラアダプター 

CA-WR855 

を望小売価格50,400円 
嫩お価格48,000円） 


エレ外いロンデンサーマイクホン(鉛指向性） 

ECM-678 

を望小売価格84,000円 
嫩抜価格80,000円） 



I 


キヤリングケース 

LC-H300 

を望小売価格921400円 
嫩抜価格88,000円） 


レインカバー 

RCS-150 旧本ビデオシステム社製） 
希望小売価格11,550円 
嫩抜価格11,000円） 


リモコン.；脚 

DA-27S セット (スリック社製） 
を望小売価格294,000円 
嫩抜価格280,000円） 


HOUSES* lildiEIiIil 


※画像は DSR-PD170 に装着した状態です。 





ズームレンズ 

YJ20X8.5B VRS ( キヤノンな製） 

希望小売価格892,500円 
嫩抜価格850,000円） 


ハードキヤリングケース 

LCH-FXA 

ホ望小売価格371800円 
嫩抜価格36,000円） 


ズームレンズ 

A20X8.6BRM-SD (フジノンな戰 

希望小売価格6001600円 
嫩抜価格572,000円） 


■iWJili! り ■ 





リチウムイオンバッテリー 

BP-L80S 

を望小売価格52,500円 


臘抜価格50,000円） 

I ■iM ； g|ill^ ■IM ; 化 11 J 


臘抜価格加 

||り;邮届 ■ I 


♦ ♦ 

リチヤージヤカいた/テリーパック 

2NP-F970/B 

希望小売価格36,750円 
嫩抜価格35,000円） 



リチウムイオンバッテリー 

BP-L60S 

を望小売価格36,750円 
(税抜価格35,000円） 


パ’ッ7^リーチヤーンャー 

BC-L500 

を望小売価格168,000円 
(税抜価格160,000円） 



■ iMigim ^ 化 11 J 



■ル 1 ;。||り • — M ホん 11 j 


タイ 

アクセサリーキット 

ACCKIT-D11B 

を望小売価格51,450円 
嫩抜価格49,000円） 

2卷チャージャ ーAC-VQ1050 を1台と 
NP-F970 を2個セットにしたキットです。 
※リレーま充電のため、2卷同時充 
電はできません。 

■iMifljiiriii 


■し LINK 対応機器【端子一費】 


I カムコーダー 

DSR - 450 WSL 、 DSR - 400 、 DSR -250 

VTR 

DSR - 2000 A 、 DSR - 1800 A 、 

DSR - 1600 A 、 DSR - 1500 A / 2 、 DSR -50 

I カムコーダー 

DSR - PD 170 

I VTR 

DSR - 45 A 

























• □ DDDD 


□ □□□□日 LUMW □□日 □□□□日 DVCAIVO □□ 日 □ 



LC-H300 D DSR-450WSL □□日 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□皿 □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


•VTRD □□□□□□ ♦ 



□ □□□□□□□□ 凹 □□□ 

DSRM-10 

□ □□□ 凹 36,750 □ 

□ □□ 回 35,000 □ □ 





S DIOS DTD AES/E BUD □ □ □ □□ 

DSBK-1501 

□ □□□ 凹 168,000 日 
□ □ □ n □ 160,00 OD D 


DDDDDDDDD 


DSBK-1505 

□ □□□ 凹 136,500 日 
□ □□ 回 130,000 □ □ 




SDIWES/EBUQ D DDD 

DSBK-1601 

□ □□□ 回 136,500 □ 
□ □□no 130,000 □ □ 


SDIQAES/EBUD □ □ □ □□ 

DSBK-1801 

□ □□□ 回 168,000 日 
□ □ □ n □ 160,00 OD D 


SRM-T あ W 。 



DSR-50DDDDDDDD DDD 

DSR-50SFT 

□ □□□ 回 26,250 日 
□ □□ 回 25,000 □ □ 


□ □□□□□□□□□ 田□□□叫 

SRM-W1 

□ □□□ 回 50,400 □ 

□ □□ 回 48,000 □ n 


♦ 


Adddddddd □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 田□□□□□□□□回 


•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□• DvT ] □□□□□□□□□日 HDDDDDVCRDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DV] □□□□□□□□□□□□□□□□□ 回 MEMORY STIC の □ DDDDDDDDD DVCAMD Power HADQ DDDDDDDDDDDDDD 

• i.LINKD IEEE1394^1995D □□□□□□□□□□□! □□□日 i 丄 IN の □□□□□□□□□□□□□□ 日日日 … 间 ！□□□□□□□□□>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
DDDDDDDDDDD DDDD DDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDTMD®ddDDDDDDDDDDD 


ソニービジネスソリニ 


sonybsc.com 


※特定巿場向け商品などソニービジネスソリユーシヨンサイトに揭載していない商品もあります 


ソニ■株ぶ会社 

ソニービジネスソリユーシヨン株ぶ会社/〒 108-0074 ま京都港区高輪 4-10-18 

掲載の業務用商品およびソリューシヨンに関するお問い合わせは 

業務用商品巧談窓口 

フリータイヤル函0120 -788-333 

•携帯電話 • PHS • —部の IP 電話からは 0466-31 -2588 
参 FAX 0120 -333-389 

参受付時間9:00〜18:00 (±•日•巧日、および年末年始は除く） 


本カタ□グは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用 


SM/BXKY-1 Printed in Japan. G 84927960] R 


2010.4 

DDDD D DDD 2008 D 3D D D 











































































































































